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 Subcontracting

Sciage / 
Zagen

Scie Kaltenbach Ø130 ou 220x60 mm

Scie Behringer Ø450 ou 450x400 mm

Scie Behringer CNC Ø300 ou 310x530 mm

Tôlerie / 
Plaatbew

erking

Messer, Multitherm 5000 Oxycoupage X = 6000x Y= 3000, épaisseur 100mm

Messer, Multitherm 5000 Plasma X = 6000x Y= 3000, épaisseur 35mm

Plieuse LVD PPEB-EFL 220/5000 220T, longueur de pli maximale = 
4000mm

Cisaille LVD MVS13/40 longueur de coup max 4000mm, ép. 
10mm (Inox 8mm)

Fraisage / 
Frezen

Fraiseuse CNC banc fixe MECOF x=4300 y=1000 z=1500

Fraiseuse CNC banc mobile ZAYER x=1907 y=1200 z=1000

Fraiseuse CNC banc fixe SORALUCE x=7000, y=1500, z=2200

Centre d’usinage CNC MAZAK x=1050 y=530 z=510

Tournage / 
Draaien / 
M

ulti-task

Tour CNC MAZAK Ø 580 L2000 mm

Tour CNC FAT TUR MN

Ø max au dessus du lit : 710 mm
Ø max au-dessus du chariot : 450 mm
L de tournage max entre les pointes : 
5980 mm

MAZAK INTEGREX J-300 Ø 500 L1165 mm (max 1000 kg)

Rainurage / 
Groeven Mortaiseuse CNC FROMAG Ø 20 à Ø130 l = 5 à 32 L = 425 mm

Alles onder één dak: lassen, verspannen en schilderen van metalen constructies volgens de
hoogste kwaliteitsnormen (EN 1090). Neem contact op met Ceratec voor al uw industriële plaat-
en constructiewerk (loopbruggen, leuningen, platforms).

Tout réuni sous un même toit : soudage, usinage et peinture de structures métalliques selon les 
normes de qualité les plus élevées (EN 1090). Contactez Ceratec pour tous vos besoins en matière 
de tôlerie ou charpente métallique (passerelle, garde-corps, plateforme).

Les ateliers sont ouverts de lundi 05h00 jusqu’à vendredi 21h00 (Travail en week-end possible sur 
demande). Grand stock de matériel brut (profil + tôle disponible).

De werkplaatsen zijn open van maandag 05:00 tot vrijdag 21:00 (weekendwerk mogelijk op aanvraag). 
Grote voorraad grondstoffen (profiel + plaatwerk beschikbaar).
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Soudage/Lassen
20 postes de soudage semi-automatique, grande structure + montage a blanc possible
(Méthode de travail selon principe de certification EN1090-2, EXC 2 / EN ISO 3834-3 → certification 
en préparation) 

Peinture/Schilderen 
Gabarit H x L : 3500 x 3500 (la longueur n’est pas critique)
Nettoyage avec diluant cellulosique
Système de peinture PU 2-composant DTM (direct to métal)
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